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RI2/6.3 N lavé (schiste, cornéenne et micro-granit)
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1165-CPD-2010-G-134

EN 13043

Granulats pour mélange hydrocarbonés et pour enduits superficiel utilisés dans la
construction des chausées, aérodromes et d'autre zones de circulation.

Granularité Désignation 2/6,3
Analyse granulométrique par tamisage Désignation Gc85/20

Tolérance Gasiis
Forme des grains Catégorie Flso
Masse volumique réelle Valeur déclarée 2,767 Mg/m3
Masse volumique en vrac Valeur déclarée 1,325 Mg/m?
Absorption d'eau Catégorie WA241
Propreté

Teneur en fines Catégorie f1
Pourcentage de surface cassées des L

) Catégorie

gravillons
Reésistance a la fragmentation Catégorie LAss
Résistance au polissage Catégorie PSVss
Résistance al'usure Catégorie Mpe20

Affinité avec les liants hydrocarbonnés  Valeur déclarée
Stabilité volumique

Résistance aux chocs thermiques Valeur déclarée
Durabilité face au gel/dégel 0



mathieu
Texte tapé à la machine
Fiche CE Granulat 5 EN13043 BESSAC TPC
RI2/6.3 N lavé (schiste, cornéenne et micro-granit)




